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,BATALION”

Janusz Batalion

Stara Lomza przy szosie
ul. Wiejska 56

18-400 Lomza

OPINIA SANITARNA

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Minsku Mazowieckim dzialajac
na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe; Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1412, z pozh. zm.), w zwigzku z wnioskiem firmy ,,BATALION” Janusz
Batalion z dnia 14 czerwca 2017 r.,(bez sygnatury), po zapoznaniu si¢ z zatgczong dokumentacja

opiniuje
projekt budowlany sieci wodociagowej w._miejscowosci Katy Borucza. Poreby Stare.
Wolka Kokosia, g.ming Dobre
pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen.
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Uzasadnienie

.

Projektowana inwestycja bedzie polegala na budowie sieci wodociggowe;]
w miejscowosci Katy Borucza, Poreby Stare, Wolka Kokosia, gmina Dobre.

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie realizowana na dziatkach:

obreb Katy Borucza dziatki nr ewid.: 125, 126, 151, 186/1, 23171, 231022432 752, 253/1,

253/2, 280/2, 283, 298, 304/1, 306, 330, 401, 453, 457, 52, 586/1, 62/2, 68, 69, 76, 77, 78,

80, 88/3, 88/4, 90/1 - jednostka ewidencyjna: 141206_2.0014; ;

obreb Poregby Stare dzialki nr ewid.: 35, 43, 44, 55, 57, 58 - jednostka ewidencyjna:

141206 _2.0034;

obreb Wolka Kokosia dziatki nr ewid: 51, 522/1, 522/2 - jednostka ewidencyjna:

141206 _2.0039.

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie:

sieci wodociagowej z rur PE © 160 mm klasy PE 100 RC SDR 17 PN10 o dhugosci

L=4150,5 m, przewiert sterowany wzdtuz drogi powiatowej,

sieci wodociggowej z rur PE @ 110 mm PE 100 SDR 17 PN10 o diugosci L=3330,0 m,

sieci wodociagowej z rur PE © 110 mm klasy PE 100 RC SDR 17 PN10 o dtugosci

L=320,0 m, przewiert sterowany wzdluz drogi krajowej,

sieci wodociagowej z rur PE @ 90 mm klasy PE 100 RC SDR 17 PN10 o diugosci

L=456,0 m, :

hydrantéw naziemnych HP © 80 mm — 37 sztuk,

zasuwy liniowe PE 160 +63 — 33 sztuki.

Materialy i armatura zastosowane przy budowie sieci wodociaggowej powinny posiadac
aprobaty techniczne, atesty zdrowotne wydane przez Panstwowy Zaklad Higieny.

Po montazu przewody dokladnie przeptukaé. Woda z plukanego rurociggu powinna
odpowiadaé¢ pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, jezeli tego nie spetnia
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ponownie przepluka¢ rurociag oraz wykonaé analize
bakteriologiczna. :

Przyjeta technologia wykonania sieci wodociagowej zapewni jej szczelnos¢ i brak

Strona 1 z 2




zagrozenia mozliwoscia zanieczyszczenia wody.

Sie¢ wodociagowa i kanalizacje sanitarng zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, przy uwzglednieniu  warunkow
technicznych, okreslonych przez Wojta Gminy Dobre sygn: GK1.7021.1.30.2016 z dnia
14.06.2016 1., a takze uzyskanymi w sprawie niezbednymi decyzjami i uzgodnieniami.

Biorac powyzsze pod uwage Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Minsku
Mazowieckim postanowil jak w sentencji.

Pouczenie

Niniejsza opinia jest wazna pod warunkiem dolaczenia do niej projektu budowlanego
opatrzonego klauzula stwierdzajaca zaopiniowanie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Mifsku Mazowieckim. Od niniejszej opinii sanitarne] nie przystuguje srodek
odwotawczy. Zatgczniki nie pozostajg w aktach sprawy Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Minsku Mazowieckim. b

2 up Pafstwowego Powiatowego
inspekinra Hanitainego
g hcrzovisckim

W zalaczeniu:
- 4egz. projektu budowlanego
(+1 egz. decyzji o optacie)
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