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PGE Dystrybucja S.A. \‘{‘ Q‘Q & :

Mirisk Mazowiecki, 07-05-2018 r.
18-G4/5/01740

Zaiqcznik nr 1 do Umowy nr 18-G4/UP/01740 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA DOBRE
ul. Tadeusza Ko<ciuszki 1

05-307 Dobre

Mh&ﬂsz

Warunki przylaczenia nr 18-G4/WP/01740 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Dobre, miejscowos$¢ Katy-Borucza, nr dz. 43; 57;

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawle szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek 2 dnia 10-04-2018, okreéla sie

nastepujace warunki przyfgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: st linli nn zasilonej ze stacji transf [5-0674] KATY BORUCZA 2.

2. Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj praytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Przylgczeistn.

5.2. [Zwiekszenie mocy 0 0,3 kW; dobudowa OU}

5.3. Nrewid. 53542068 PPE: PL_ZEWD_1412000342 09

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajca spelniajgcq wymogi
okresdlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi
zmianami.

6.2. Zastosowat skrzynke 2laczowo-pomiarowyq wykonang z tworzyw termoutwardzalnych w Il kiasie
ochronnodci, z drzwiczkami wyposazonymi w zamki typu MASTER KEY. Przed uktadem pomiarowym

zainstalowac rozfgcznik bezpiecznikowy izolacyjny z widoczng przerwa zasilania.

—



6.3. Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE Dystrybucje S.A.
uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego). Dastarczyé
prawomocng decyzje pozwolenia na budowe oswietlenia drogowego lub inny dokument wymagany ustawa
Prawo Budowlane, instrukcja wspdtpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza, zawrzec
stosownq umowe na podwieszenie przewoddw i montaz opraw oswietlenia na stanowiskach stupowych na
lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ,

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.
8.  Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezposredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV 2
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sleci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowlazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz 2Wytycznych do
budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase doktadnosci nie gorsza niz A lub 2 dla energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy czionu zasilajqcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowego
energii elektrycznej musza byc¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 6 (A), przedlicznikowy w obudowie
przystosowane] do plombowania w szafce licznikowej

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Gaspodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami laczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia

robot elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyiaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy
o przylaczenie,

15. Uwagi dodatkowe:
15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu
sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za
przylqczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy 0 przytaczenie

\






Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?
na projektowanych stanowiskach stupowych w m. Katy Borucza-Poreby Stare gm. Dobre

zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 18-G4/WP/01740
m. Katy Borucza-Poreby Stare dz. nr: 43, 46, 49, 55, 56, 57 gm. Dobre

Inwestor:

Gmina Dobre

ul. Tadeusza Kosciuszki 1
05-307 Dobre

2. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora
Inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

v

v Aktualne mapy terenu

v Obowigzujacych przepiséw i norm elektrycznych
v

Uzgodnien branzowych

3. Zakres inwestycji:

e Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 4 szt.
o Budowa stupéw oswietleniowych 4 szt.

4. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturailne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, oraz szczegotowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o

oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 1 Dz. U. 2 2005 r nr
92 poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla
srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o

oddziatywaniu na Srodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis podwieszenia linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.

1. Projektowana lini wietrzna oswietlenia uli

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Dobrego zaprojektowano napowietrzng linig
oswietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m* na projektowanych stanowiskach stupowych
typu zelbetowego i wirowanego w celu poprawy warunkéw przechodu i przejazdu mieszkafcéw
przez miejscowos¢ Katy Borucza-Poreby Stare. Linie napowietrzng oéwietlenia ulicznego nalezy
zasili¢ z istn. SON-u zlokalizowanego na stupie nr 3-1 linii nN zasilanego ze stacji trafo. KATY
BORUCZA 2 [05-0674].

Do projektowanych przewoddw nalezy przyjaé naprezenie 32,5 MPa oraz nacigg 163 daN dla
AsXSn 2x25mm’. Na stupach kraficowych i naroznych nalezy zakonczy¢ odporowo za pomoca
hakéw wieszakowych i uchwytéw odciagowych.

Cata siec nN jest zasilona ze stacji trafo. KATY BORUCZA 2 [05-0674).

Na stupie nN nr 3-8/4/UG typu K-10,5/6/E nalezy zamontowaé odgromniki z odtgcznikiem
podiaczajac je do uziemienia wykonanego z pretéow stalowych ocynkowanych. Wartosé
uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q

Do budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego zastosowac stupy typu E-10,5/6/E i
P-10/ZN w miejscach wskazanych na rys. techn A-2. Dla stupdéw naroznych i kraricowych
zastosowac ustoj typu UP3 dla gruntu kategorii $redniej. Dla stupéw przelotowych zastosowaé
ustoj UP1 dla gruntu kategorii $redniej. Dla projektowanych stanowisk stupowych przyjaé typ
uziemienia TP 1x9m.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C. Granica wfasnosci jak i miejscem
dostarczenia energii bedg zaciski prgdowe przewoddw przytacza na odejsciu od linii zasiljacej w
kierunku instalacji odbiorcy.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powloce z polietylenu usieciowanego a przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznati, marzec 2004r.

2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Wojtem Gminy Dobre nalezy zamontowa¢ projektowane oprawy
oswietleniowe w ilosci 4 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowac zgodnie z rysunkiem techniczny nr 2.
Oprawy nalezy mocowac¢ nad przewodami na wysiegnikach rurowych za pomocg uchwytéw
hakowych o wysokosci 0,5m, dtugosci 1,0m i kacie rozwarcia 105°. Oprawy o$wietleniowe od ztgcza
typu SV 29.25 z wkiadkg topikowa BiWts 2A naleiy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm? Oprawa
powinna by¢ wykonana w |l klasie ochronnosci z obudowa metalowa i ptytg montazowa z tworzywa
sztucznego. W oprawie zastosowac dodatkowe $rodki ochrony przed porazeniem elektrycznym w

postaci izolacji podwdjnej. Zastosowac oprawy typu LED o mocy 30-50W.



3.

Istn. skrzynia oswietlenia napowietrznego — SON

Istn. skrzynia SON jest zlokalizowana na stupie nN nr 3-1 typu P-10/ZN linii nN. SON nie
wymaga przebudowy. Ze skrzyni SON wychodzi jeden obwdd napowietrzny oéwietlenia ulicznego
przewodem AsXSn 2x25mm?.

Istn. obwdd OU nr 1 kier. Katy Borucza-Poreby Stare — AsXSn 2x25mm? - DOBUDOWA OU

Schemat istn. skrzyni SON przedstawia rysunek nr 3.

o

Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapozna¢ sie z
projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujacymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywa¢ jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodéw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykona¢ protokoty

Po zakoriczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koficowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwosé zatgczenia
wybudowanych urzadzeri pod napigcie i rozpoczecie eksploatacji.

Do budowy naley stosowa¢ materiaty, urzgdzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Aysz Piesak
rojektanta

mgr inz. Barti_:,-,r ief Szczedn iak
MAZ/D58GPO6

SNTHENTA Dodowiz d s
WSDeCfalnos'ci!r'u-( JP% K



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

P, = 1,00 kW

2.2 Prad szczytowy w istn. skrzyni oswietlenia napowietrzneqo

( Pp=1,00 kW, tgp=0,4)

ilo¢ latarni projektowanych - szt. 4
moc latarni - 50W

suma mocy latarni projektowanych - 4x 50W = 200W = 0,20kW

1=730/1x230x0,93 = 3,41A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-pradowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 6A. Zabezpieczenie obwodu 4A. Dodatkowo kazda oprawa
oSwietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



Zestawienie montazowe sieci napowietrznej OU
m. Katy Borycza-Poreby Stare gm. Dobre

Lesna 27

ul.

Bartiomiej Szczesniak
05-300 Minsk Maz.
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Wykaz materiatéw do budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

Zaklad Instalacji Elektrycznych
Bartlomiej Szcze$niak
Stojadta, ul. Le$na 27

05-300 Mirsk Maz.

Lokalizacja: m. Katy Borucza-Poreby Stare gm. Dobre

l.p. nazwa jednostka ilosé
1 Stup P-10/ZN szt. 1
2 Slup E-10,5/6 szt 3
3 AsXSn 2 x 25mm2 mb 185
4 Hak wieszakowy SOT 21 szt. 5
5 Hak nakretkowy PD2.2 szt. 0
6 Uchwyt odciagowy SO 80.2259 szt. 2
7 Uchwyt przelotowy S0140 szt, 1
8 Zacisk odgalezny SLIP 22.1 szt. 0
9 ostona bezpiecznikowa szt. 4

10 Lampa LED 50W szt. 4
11 Ogranicznik przepie¢ ASA 0,5/10kA szt. 1
12 Uchwyt narozny SO 136 szt. 2
13 Bednarka 25x4mm mb 12
14 Odgromniki ASA 0,5/10kA szt. 1
15 Ustoj UP3/UP1 szt. 0
16 SON szt. 0



Katy-Borucza

P
——_f
e

Katy-B0

/

2

Or,

c-%

Targe g AutoMa

Targeo® copyright @ by AutoMapa §p. z 0.0. 2003-2018 o

=

'ZAKELAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BARTLOMIEJ SZCZ_ESNIAK

Gio Konstyluck 2-90 K013 24 lax e 1, 05 506 Minsk Maze AEESYAUIN
Wykonawea | Zahlad Instalacy Elehtry cziy ch Dardonuey Szezesmuak PROJEKTANC! UPRAWNIENIA: PODIS
Projeku Siogadha ul Lesna 27, 05-300 Nunsh Maz A Z703K5/POOEI 12 .
mor iz Banlomiel Szczesniak| ®miemimbmguimts |/ AH
. Gmina Dobre [Pbouti o i & bt |
NWIESTOR ™ e P
ul Tadeusza Kosciuszki I, 05-307 Dobre T
n B n — Asystent Ial
OBIEKT- | Orentacia nigr Lukase Mesal Projchtanta )
AL
Budowa lipnapew etrnes oswetienia uhicanceo
PEMAT | AsXSu 2x23mme na proyehion an e sanowiskach slupewsch e
ata: IN-2018 3
wam Kats Borucsa-Porgbs Slare gm Dubre daia: IN-20] RYS NR
BRANZA |EI FKTROFNFRGETYCZNA 2 ]
PROJEKT BUDOWT ANO-WYKONAWCZY




N

AVINS3IZIZS rIIN0TINYE y
HIANZIAHININZ IFDVTYLSNI QY INYZ ___

Ll

NZP1-dnd [ =
N adnge men vx 10 Arzmowowez | NOS Tord

DIz SRR 2830 Asopsaryonpol
TIERS FIOREN £Z3(e8 NOS AN A
yenoquoniez

Azops praus soozowmro Amow
omxd om0 -

SEKEERACIN SWEAOINS -y
Lezyemoacn wweredoxl - 15V

PAOZZ()

si8

£ U °"Mq0O

WS TXT USKSY
LWOCXY TV

Nu euznammodeu erar sy

~ 3

EE

- m"
rm "=
=3 AP0
S|lEpAN~
Clesesz
B
h.-M.YS\Sl
E .m.A.,N
O -G
f|SgETC
=lx"2 =

WEANIMOINE 95320

YO-T0€S

1 |
I

TMOYMIZIN 35325 » V

uord ‘ms|

*Kagoigpo 1feeisul

nyuruany 4 faokfjisez 1un po niosfapo
eu pzobjAzid amopbid ysioez bpdq
rluazo1me18z01 aasforw 1 yel eouesn)

NZ/01-d
|- 4u dnys @3Sy

&

LmO000P0 S25118 48 WYY - TWGTXY USYTY
M SO D 100 STz op aovd g

2.

[¥L90-50} Z vZONdOg-AIVH
fomol01gULIO)STRT)

1fov)s oz Aueqisez NOS




A peven
= ey ity e Ay A
DY _ W] = ‘ -
L T TRy v ey oy | e
— G TR P e
=

AVINS3ZIZS raino1Lyys
HIANZIAHINITI IFIVIVLSHI QYINYZ

NroLSN ATIBILYN
it oy |
<40 - Fdn _ v dn _ £dn _ ¢ dn _ L dN upaf | avapnobazazvig o
122 osan BSTHN i
- —_. . e §
“
| |
- |
_. |
L i
e, L e ol S =111
I ]
-
£N REGEvil B atEa 5 TN (TR R
[ 0] “h ndoydm 2503189
|
| -
s B [ . .
d (G EN !
- 120033
e mwcarsod U | G
it — — | _ & M IeOYEIsg
! 1
= d
¢ I
Y
I 0 7 W I
! n\ .rv. .J
R AT
| T
TR
T
 e— | e e,
= ] ‘o [~ ;
g e, L. e (g
£ e e e — 2
_ A
. | =1 _
- 3
.._.lt\\\l\ - - ./ .l. —
2 G Dol -7 =
N -
: o —— S | "
|3 = - -
/ N .ul.__ AN (T .
g ben F _
Tt . . -
[ t

Talil ' Y Ty

O LR T B B




Minsk Mazowiecki 05.09.2018r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016 z
pdZniejszymi zmianami )

oSwiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Budowa linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ na projektowanych
stanowiskach slupowych w m. Katy Borucza-Por¢by Stare gm. Dobre
m. Katy Borucza-Por¢by Stare dz. nr.: 43, 46, 49, 55, 56, 57
gm. Dobre

dla inwestora:
Gmina Dobre

ul. Tadeusza Kosciuszki 1
05-307 Dobre

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

zaktad Instalagll Elektrycznych

asystert jrp ektanta

."/

My inZ. Surfomy Szczesniak

J @;‘r’mm .




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:

Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ na

projektowanych stanowiskach stupowych w m. Kqty Borucza-Poreby Stare gm.

Dobre

m. Kqty Borucza-Porgby Stare dz. nr.: 43, 46, 49, 55, 56, 57 gm. Dobre

NR WARUNKOW: 18-G4/WP/01740 z dn. 07.05.2018r
NR KONTRAHENTA: 18-G4/5/01740
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:

Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ wraz z oprawami
oswietleniowymi, stupy oswietleniowe

Inwestor/Zleceniodawcea:

Gmina Dobre
ul. Tadeusza Kosciuszki 1

05-307 Dobre
} Imig i Nr uprawnien
Funkcja ¢ Podpis .
9 Nazwisko budowlanych P,
MAZ/0589/POOE/12 mgr inz. Bartlopfiej Szezesniak
mgr nz. upr. bud. do projektowania bez . MAZ/OSEIP DOfX12
Projektant Barttomiej | ograniczen w specjalnosci instalacyinej Uprawmmar.ut.,nl‘. ) Pifiextanani bez ograniczen
s N N . B w speciainasei Inslatagyfines 22kreefe sieci, inslatac)i
Szczesniak w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen e elekfeanych | iefoeneroetyorveh
elektrycznych i elektroenergetycznych B SRV
Zaklad Instalafii Elektrycznych
A§ystent mgr‘Lukasz } mar 4kdlisz Piesak
projektanta: Piesak

asystght (yojektanta

Minsk Mazowiecki, Wrzesien 2018




1.Temat projektu technicznego

Budowa linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ na
projektowanych stanowiskach stupowych w m. Katy Borucza-Por¢by Stare gm. Dobre

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Dobre

ul. Tadeusza Kosciuszki 1
05-307 Dobre

3. Zakres Robét:

Projekt obejmuje:
- Podwieszenie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego szt. 1
- Zamontowanie lamp o$wietlenia ulicznego szt. 4
- Budowa slupow oswietleniowych szt. 4

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napiecia
- Ulicai droga dojazdowa

- Linia wodociggowa

5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane bedg roboty budowlane:

e Podwieszanie przewodu oswietleniowego

e Montaz opraw oswietleniowych

e Stawianie shupéw oswietleniowych
ktérych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowiazkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczgciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki

obiektu i warunkow prowadzenie rob6t budowlanych



6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
® Montaz opraw oswietleniowych

e Stawianie slupéw o$wietleniowych

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp o$wietleniowych stwarzaja ryzyko powstania
zagrozenia:

e urazéw mechanicznych.

e upadku z wysokosci

e wpadnigcia do wykopu
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji rob6t budowlanych na

terenie dzialek, ktére obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikéw
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt powinien opracowa¢ instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownik6w w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentow powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do $cislego przestrzegania
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot powinni:

e znal przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajgcym,;

e wykonywaé¢ pracg w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowaé sie do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazéwek przelozonych;

e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzgtu oraz o porzadek w miejscu pracy;



e stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych srodkow ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;
¢ niezwlocznie zawiadomié¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspélpracownikéw oraz inne osoby znajdujace si¢ w
sasiedztwie 0 grozacym niebezpieczenstwie;
e wspoldziala¢ z pracodawca i przelozonym w wypelnianiu obowiazkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz odbycie szkolenn i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wihasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych;

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materialow budowlanych;

¢ wyznaczy¢ dzialki skladowe do skladowania elementéw konstrukcyjnych
i materiatéw budowlanych;

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietlié i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi.;

e zapewnié dla pracownikdw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualne;j.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposob
ograniczajgcy rozrzut odpadéw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny byé
obudowane, z wysunigtg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykona¢ spadki umozliwiajace
odplyw wéd opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.



Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocia i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny byé
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

* pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
e policji 997

10. Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z p6Zniejszymi

Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

¢ Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).
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Info

Zwis dla temperatury:
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Rozpigto$¢ przesta [m]
Zwisy w punktach [m]
Przewéd: AsXSn 2x25 mm2 ‘ ' Punkt1: 0,53 hpl: 7.57 ‘
40 °C | Punkt2 - hp2 - l‘
_ Punkt3 --  hp3 --
Numer przesta: i Punkt4: --  hpd - |
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